
ZER TIFIK AT

Darmstadt, 2021-02-02 
Zertifizierungsstelle  des  TÜV Hessen 

– Der Zertifizierungsstellenleiter –

TÜV PROFiCERT-product Interior PREMIUM

für

Nachstehende(s) Produkt/Produktgruppe erfüllt die Vergabekriterien V1.3 der Zertifizierung  
„TÜV PROFiCERT-product Interior“. Dieses Zertifikat entbindet den Hersteller nicht von seiner 
Verantwortung für die Erfüllung aller gesetzlichen Vorgaben und Produkteigenschaften.

PURline ECO

Zertifikat-Registrier-Nr.  70 710 3788-1 Zertifikat gültig von 2021-01-01 bis 2023-12-31

Auditbericht-Nr.   21-000149  Erstzertifizierung 2012-01-10

SEITE 1 VON 2. 
Diese Zertifizierung wurde gemäß TÜV PROFiCERT-plus-Verfahren durchgeführt und wird regelmäßig überwacht.  

Die aktuelle Gültigkeit ist nachprüfbar unter www.proficert.com. Originalzertifikate enthalten ein aufgeklebtes Hologramm.  
TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH, Robert-Bosch-Straße 16, D-64293 Darmstadt, Tel. +49 6151/600331   Rev-DE-2001

Windmöller GmbH
Nord-West-Ring 21
32832 Augustdorf

Deutschland

 Ergebnis der Emissionsprüfung:   TÜV PROFiCERT-product Interior PREMIUM erfüllt

 Damit werden auch die folgenden Emissionsgrenzwerte eingehalten:

√ AgBB √ BREEAM Exemplary Level √ DE-UZ 120 (Blauer Engel)

√ √ Finnische M1-Klassifzierung √ Österreichisches 
Umweltzeichen UZ 42

√ Belgische VOC-Verordnung √ CAM Italien

√ LEED v4 
(outside North America) √ MVV TB Anhang 8 / ABG 



Darmstadt, 2021-06-22
Zertifizierungsstelle  des  TÜV Hessen 

– Der Zertifizierungsstellenleiter –

SEITE 2.  Nur gültig in Verbindung mit dem Hauptzertifikat. 
Diese Zertifizierung wurde gemäß TÜV PROFiCERT-plus-Verfahren durchgeführt und wird regelmäßig überwacht.  

Die aktuelle Gültigkeit ist nachprüfbar unter www.proficert.com. Originalzertifikate enthalten ein aufgeklebtes Hologramm.  
TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH, Robert-Bosch-Straße 16, D-64293 Darmstadt, Tel. +49 6151/600331   Rev-DE-2001

Produktions- und Produktprüfprozess

Zertifikat-Registrier-Nr. 70 710 3788-1 Zertifikat gültig von 2021-01-01 bis 2023-12-31

ANHANG
Diese(r) Artikel / Gruppe wird charakterisiert durch folgende Merkmale

  Gesamtmasse  3000 - 9000 g/m²
  Gesamtdicke   2,2 - 5,0 mm
  Materialzusammensetzung /
 Nutzschicht   100 % Polyurethan 

und umfasst folgende(n) Artikel:

fino.
presto. 
Purline wineo 1000 zum kleben - neu
Purline wineo 1000 zum klicken - neu
Purline wineo 1200 zum Kleben
Purline wineo 1200 zum Klicken
Purline wineo 1500 Planke
Purline wineo 1500 Rolle
Purline wineo 1500 safety




